SIAMP
Noracd PACK WC

PACK WC RUBIS

Pack WC complet
Ce C¢
CHASSE 2,5/4L et Chsen

+ Le pack WC ECONOMIE D'EAU

OUVERTURE DIFFEREE
@ Chasse d'eau a 2,5/4L & ouverture différée du robinet flotteur :

économie d'eau
@ Cuvette 100% carénée g 5
@ Robinet flotteur LE + SILENCIEUX du marché : @ a 9 d8 L‘J
@ Montage facile et rapide '

UTILISATION AW ‘E IW

-_ @ W

¢/ Installation sur sol ou mur porteur

¢/ Résistant a une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
¢/ Commande frontale a double volume

¢/ Maintenance aisée sans outils

CARACTERISTIQUES AW

Structure autoportante @

« Entiérement traitée anticorrosion

« Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm

« Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la
position du bati.

- Systéme de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur

- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée a vissage rapide, réglable aprés réalisation
de I'habillage

- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

Réservoir de chasse @
+ Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 31/6l
« Mécanisme 36 double volume @
- Robinet flotteur QUIETO économiseur d'eau hyper silencieux @ réglable
$(;:)\{AELTAERENEE » Maintenance : accés direct aux équipements par I'ouverture de la plaque de commande

& SANS BRIDE




PACK WC RUBIS
Pack WC complet

DESIGN MODERNE
EXTRAPLAT

Plague de commande Square
blanche inserts chromés brillants

PIPE D'EVACUATION
ORIENTABLE EN PVC

Vidéo d'installation
Bati-support Verso 350

Référence

‘ Pack WC RUBIS 100018 23 |3 247230132225

__f H si 3 =400 =>4 =200 mm max*

Connexion en eau
« Systéme sécurisé a l'intérieur du réservoir

Commande @

- Commande frontale double volume mécanique a actionnement facile

- Attache rapide et intuitive de la plaque de commande

- Systéeme de réglage aisé selon I'épaisseur de I'habillage

« Plaque de commande double volume SQUARE BLANCHE INSERTS CHROMES BRILLANTS

Habillage

« Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit I'appui
de la plague de commande, délimite I'habillage et son épaisseur

« Gabarits de protection contre les corps étrangers

Cuvette

« Cuvette suspendue en céramique 100% carénée
« A circuit d'eau émaillé

« Chasse a 2,5/4L

« Design contemporain

Abattant Vence Premium

«Thermodur : inrayable

- Forme recouvrante

« Déclipsable : facilité de nettoyage et d'entretien

« Fermeture ralentie : silencieux, évite le contact avec la cuvette
lors de la fermeture

- Fixation par le dessus : montage rapide

« Charnieres individuelles réglables en acier inoxydable avec semelles
antidérapantes et chevilles autobloquantes

« Antibactérien

Accessoires fournis
- Evacuation coudée orientable @100 mm male en PVC a coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation

1 =150 mini ~ 240 mm maxi A
2=13~80mm
2 4=0~200mm

»

si 3 =480 =>4 =120 mm max*

*Dans le cas ou la distance entre
I'axe de fixation cuvette et I'assise
de la cuvette est de 75 mm.

1100~1300 mm

Conditionnement

Carton 2 2x16

325 ~ 525 mm

Colisage Quantité
Nb L.x p. x h. (mm) Palette

1140 x 395 x 185 Y.
370X 380X 510 L
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